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Vasi specialisté na reklamni predmety



DTP MANUAL

Pokud potrebujete dodat grafické podklady pro potisk reklamnich predmétu
a nevite, jakym zpusobem podklady presne dodat, postupujte dle tohoto DTP
manualu. Diky spravné dodanym podkladim se muzete vyhnout zbytecnym
poplatkim za grafiku.

Q V JAKEM FORMATU MAM DODAT GRAFIKU?

» Plochu grafického souboru (velikost platna) nastavte vzdy pro skutecny
rozmér produktu, nebo tiskoviny v poméru 1:1 (u velkoformatového tisku
jsou pozadavky na velikost dodanych podkladu stanoveny individualné
podle konkrétni zakazky).
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Grafiku posilejte v téchto souborech:

INDD — Adobe InDesign
« PSD — Adobe Photoshop
Al — Adobe lllustrator
+ CDR — CorelDraw (do verze X7)
« EPS - PostScript, v krfivkach
+ JPG, PNG, PSD, TIF (bitmapa = 300 dpi pfi vel. 1:1)
« PDF - Tiskove PDF, vSe v barvach Pantone/CMYK, pisma

prevedena na krivky, rastry min. 300 dpi, pfipraveno presnée dle DTP
manualu



G V JAKEM ROZLISENT MAM DODAT PODKLADY?

Podklady zasilejte v kfivkach. Diky tomu muzeme podklady libovolné
zvetsovat a pritom dosahnout maximalni kvality.

+ QObrazky zasilejte v barvach CMYK. Musi mit vzdy minimalni rozliseni
300 dpi a byt ve velikosti 1:1.

@ JAK MAM PRIPRAVIT FONTY A PISMA?

« Text, ktery je urCen pro primé predani k vyrobe, musi byt preveden
na krivky (obrysy).

TIP!

Pro prevedeni textu na krivky oznacte postupné jednotlivé textove bloky
nebo vSechen text ve vasem grafickém editoru a v menu hledejte volby
jako ,Convert to Curves” Ci ,Prevést na obrysy”, prfipadné také muzete
pouzit klavesové zkratky (Ctrl+Shift+0 Adobe lllustrator a InDesign;
Ctrl+Q Corel Draw).

 Text, ktery vyzaduje upravy z nasi strany, je potfeba dodat ve zdrojovém
souboru (Al, INDD, CDR apod.) v oteviené formé, ve které neni preveden
na krivky. VSechny nestandardni fonty je nutné dodat v samostatnych
souborech spolu s podklady (soubory TTF, OTF apod., které naleznete ve
slozce: \Windows\Fonts).
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Podklady v kfivkach muzeme libovolné Obrazky musi mit vzdy minimalni rozliseni
zvetsovat a pritom dosahnout maximalni 300 dpi a byt ve velikosti 1:1 aby byla zarucena
kvality. dostatecna kvalita.

Text urcen pro zaslani pfimo
do vyroby musi byt preveden
na kfivky (obrysy).
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¥ JAK DODAT BAREVNE PODKLADY?

 Veskere tiskové a potiskové technologie pracuji s barvami CMYK nebo
PANTONE. Kazdy reklamni predmeét |ze potisknout jinou technologii.
U nékterych reklamnich predmétu je mozné pouzit oba dva druhy barey,
nekde Ize aplikovat pouze jeden. Proto je treba resit dodani barev primo
s obchodnim zastupcem. Barvy RGB jsou pro potisk reklamnich predmétd
nevhodné.

+ Pokud jsou podklady dodany v barevnosti CMYK pro technologii tisku
PANTONE barvami, muze dojit k barevné odchylce. Doporucujeme proto
vybrat presné barvy dle fyzického Pantone vzorniku. Reklamace z divodu
prevodu ze CMYK na PANTONE nelze uznat.

» Pri pouziti CMYK barev je nutné pohlidat sloZeni Sedivych odstini tak, aby
byla Sediva barva slozena bud pouze ze slozky K" (Cerna barva), pfipadné
aby ostatni slozky ,C/M/Y* byly vzdy ve stejném poméru. Na monitoru muze
vypadat vSe v poradku, ovsem ve skutecnosti mize mit Sediva barva jiny
odstin.

 Presnou barevnou shodu Ize dodrzet pouze na bily material, u barevného
materialu maze dojit k barevné odchylce.
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Y CO ZNAMENAJI SPADY A OREZOVE ZNACKY?

+ SPAD neboli spadavka predstavuje presah grafiky v dokumentu urceného
pro tisk, diky kterému je zabranéno bilym pruhdm na okrajich po ofiznuti.
Tyto spady se nastavuji minimalné na 3 mm pres okraje.

+ OREZOVE ZNACKY jsou ¢ary v rozich mimo tiskovou plochu, které
naznacuji presna mista pro oriznuti.

VZOR: ‘ ‘
'«SILIC
® mépa -
Specialisté
na reklamni spadavka
predmeéty
—— ofezové znacky
DATA PRO TISK
UPOZORNEN]!

Termin vyroby bézi vzdy az od schvaleni korektur anebo dodani
spravnych podkladu.
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Centrala spolecnosti Silic Média, s. r. 0.
HavliCckova 232

250 82 Uvaly

email: info@silicmedia.cz

telefon +420 315810 820

Obchodni kancelar Jihlava
Chlumova 5460/7
586 01 Jihlava

Sidlo spole¢nosti — fakturacni adresa
Havlickova 232
250 82 Uvaly

IC: 24256714 DIC: CZ24256714

Spolecnost Silic Média, s. r. 0. vedena u Méstskeho soudu
v Praze pod spisovou znackou C 197816

silicmedia.cz



